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Product Fiche

INFORMACIHSKI LIST

gorenje

Modelna oznaka BHP603E9X
Godi$nja potrosnja energije - AECy5p, 80,0 kWh/a
Razred energetske ucinkovitosti D
U¢&inkovitost protoka zraka - FDE 8,6 %
Razred udinkovitosti protoka zraka E
Ucinkovitost osvjetljenja - LEapa 44,0 lux/W
Razred ucinkovitosti osvjetljenja A
Utinkovitost filtriranja masnoca - GFEp;p, 56,7 %
Razred ucinkovitosti filtriranja masnoca E
Protok zraka na minimalnoj brzini kod uobi¢ajene uporabe 215 m¥h
Protok zraka na maksimalnoj brzini kod uobiajene uporabe 350 m¥h

Protok zraka kod intenzivnog ili boost nacina djelovanja

Ponderirana razina A-zvuéne snage emisije buke pri minimalnoj brzini

55 dB(A) re 1pW

65 dB(A) re 1pW

Ponderirana razina A-zvuéne snage emisije buke pri maksimalnoj brzini

Ponderirana razina A-zvuéne snage emisije buke pri intenzivnom ili boost nacinu djelovanja

Izmjerena potrosnja energije u stanju iskljucenosti - P,

Izmjerena potrosnja energije u stanju pripravljenosti - Pg

7



