gorenje

INFORMACISKI LIST

Madelna cznaka WHIB4SX21F
Godiinja potrosnja energije - AEC,z0s 47,9 kWh/a
Razred energetske ufinkovitast A
Ucinkovitost protoka zraka - FDE 29,5 %
Razred ufinkovitosti protoka zraka &
Uginkovitost osvietljenja - LE, ;02 42 7 )W
Razred ufinkovitosti osvjetlienja A
Uéinkovitost filtriranja masnoda - GFEqapa 75,3 %
Razred ufinkovitost filtriranja masnoda C
Protok zraka na minimalnaoj brzini kod uobifajens uporabe 338 m¥h
Protok zraka na maksimalnoj brzini kod uobifajene uporabe 534 m¥'h
Protok zraka kod intenzivnog ili boost nacina djelovanja 740 m¥h
Ponderirana razina A-zvuine snage emisije buke pri minimalnej brzini 55 dB(A) re 1pW
Ponderirana razina A-zvuine snage emisije buke pri maksimalnoj brzini 57 dB{A) re 1pW
Ponderirana razing A-zvuéne snage emisije buke pri intenzivnom ili boost nadinu djelovanja 59 dB(A) re 1pW
zmjerena potro3nja energije u stanju iskljufenosti - B, 048'W

zmjerena potrosnja energije w stanju pripravljenosti - P; 049w




